Серия ТВА: большая производительность
Серия ТВА была создана для достижения высокой био-охлаждающей производительности. Модель ТВА 550 получила большое признание на рынке. Аппарат отличается простотой установки, обслуживания и используемой в нем революционной технологией. ТВА 550 обеспечивает воздушный поток 10 800 м3/ч при сопротивлении системы 80 Па. Электронный модуль CPMD рационально управляет изменением скорости осевого вентилятора, водяным насосом и контролирует качество воды. ТВА 500 получил всеобщее признание в Европе в качестве лучшего охладителя для различных промышленных и коммерческих объектов.

Осевой вентилятор [image: image1.jpg]



Специально сконструированный и супермощный. Чем лучше вентилятор, тем производительнее система. Специально сконструированный осевой вентилятор Breezair снабжен аэродинамической крыльчаткой, которая обеспечивает экономное потребление энергии и высокое давление при очень низком уровне шума. 
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Двигатель закрытого исполнения
Двигатель вентилятора Breezair изготовлен в закрытом исполнении в соответствии со стандартами IP35 (международный стандарт безопасности, влагозащищенное исполнение), что исключает попадание в него влаги из каких-либо источников. Передовая конструкция прошла строжайшую проверку и отличается высокой надежностью. 
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Система управления водой
Уникальная конструкция, обеспечивающая экономный расход и отличное качество воды. Твердотелый резистивиметр постоянно контролирует качество воды и автоматически поддерживает ее баланс в резервуаре при помощи свежей воды, чтобы обеспечить максимальный уровень растворенных солей для защиты системы.
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Насос Tornado
Сверхмощный, надежный насос в полностью герметичном корпусе из огнеупорного пластика, обеспечивающий высокий уровень надежности и безопасности. Насос отличается высокой производительностью и надежностью работы в экстремальных условиях. Его мощный синхронный двигатель обеспечивает постоянный приток необходимого объемы воды, а вал из нержавеющей стали рассчитан на длительный срок службы без коррозии.
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Корпус Permatuf
Корпус био-охладителя Breezair полностью защищен от коррозии. УФ-стабилизированный полимер такого же типа используется для изготовления анн для кислот, корпусов аккумуляторов и компонентов космических спутников.
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Модуль управления с дренажем (CPMD) 
Этот передовой электронный модуль обеспечивает высокую производительность работы био-охладителя и отвечает всем требованиям удобства управления. Единственное о чем вам нужно позаботиться, так это выбрать требуемый уровень комфорта.
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Система AQUAflow
Незасоряющаяся сбалансированная и непрерывная система распределения воды. Инновационная конструкция Breezair и AQUAflow обеспечивают максимальную эффективность аппарата путем непрерывного и равномерного распределения воды в фильтрах охлаждения. Передовая конструкция исключает засорение.
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Система Senso-clean
Автоматический электронный сливной клапан запрограммирован для автоматического слива воды из резервуара во время длительных перерывов в работе. Это предотвращает появление водорослей и поддерживает охладитель в чистом и надлежащем санитарном состоянии.
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Фильтры Chillcel
Высококачественные фильтры охлаждения с длительным сроком службы, изготовленные из натуральных, органических материалов. Материал чрезвычайно устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, становится жестким во влажном состоянии и на 100 % защищен от коррозии.
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Auto Weatherseal
Система автоматического перекрытия каналов: во время простоя запатентованная система автоматически перекрывает выходные отверстия, закрывая доступ входящему и выходящему из помещения воздушному потоку и уменьшает расход энергии.
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Цифровая настенная панель управления
Обеспечивает программирование системы, позволяя задавать уровень комфорта, время включения/выключения, автоматический/ручной режим работы и предоставляя доступ к диагностическим данным при возникновении неисправностей. Дисплей с подсветкой.

Монтажная конструкция
Обеспечивает очень быструю и простую установку.
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Совместимость с IWC
ТВА550 может управляться индивидуально или вместе с другими охладителями, оснащенными промышленным настенным блоком управления Breezair Industrial Wall Control, IWC-05 и концентратором Smart Hub.

Серия Icon: подлинная инновация

Охладитель Breezair Icon – это уникальный, эффективный и мощный био-охладитель. В тех случаях, когда необходимо обеспечить тишину или когда система воздушных каналов слишком сложная, Icon – это лучший выбор. Двигатель вентилятора встроен в середину радиального вентилятора и его управление происходит с помощью электроники, что позволяет получать высокую производительность при низкой скорости работы вентилятора. Это по-настоящему энергосберегающий аппарат!
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Передовая энергосберегающая технология “hushpower” 

Первый в мире двигатель Icon, вобравший в себя последние достижения техники, ставит радиальный вентилятор на невиданный ранее уровень. Этот эксклюзивный двигатель Breezair с непосредственной передачей вращения обладает высочайшей производительностью во всех диапазонах рабочих режимов. Высокая эффективность достигается при помощи электронного контроля скорости. Отсутствие типичного ременного привода делает его более надежным и бесшумным. 
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Новый вентилятор серии Icon 

Радиальный вентилятор, объединенный в единый блок с двигателем непосредственной передачи вращения, отличается бесшумной работой. Снабжен автоматическим регулированием в зависимости от размера канала и обратного двигателя, обеспечивая оптимальный поток воздуха. 
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Система управления водой 

Уникальная конструкция, обеспечивающая экономный расход и отличное качество воды. Твердотелый резистивиметр постоянно контролирует качество воды и автоматически поддерживает ее баланс в резервуаре при помощи свежей воды, чтобы обеспечить максимальный уровень растворенных солей для защиты системы. 
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Насос Tornado
Сверхмощный, надежный насос в полностью герметичном корпусе из огнеупорного пластика, обеспечивающий высокий уровень надежности и безопасности. Насос отличается высокой производительностью и надежностью работы в экстремальных условиях. Его мощный синхронный двигатель обеспечивает постоянный приток необходимого объемы воды, а вал из нержавеющей стали рассчитан на длительный срок службы без коррозии. 
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Корпус Permatuf
Корпус био-охладителя Breezair полностью защищен от коррозии. УФ-стабилизированный полимер такого же типа используется для изготовления анн для кислот, корпусов аккумуляторов и компонентов космических спутников. 
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Модуль управления с дренажем (CPMD) 
Этот передовой электронный модуль обеспечивает высокую производительность работы био-охладителя и отвечает всем требованиям удобства управления. Единственное о чем вам нужно позаботиться, так это выбрать требуемый уровень комфорта. 
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Система AQUAflow
Незасоряющаяся сбалансированная и непрерывная система распределения воды. Инновационная конструкция Breezair и AQUAflow обеспечивают максимальную эффективность аппарата путем непрерывного и равномерного распределения воды в фильтрах охлаждения. Передовая конструкция исключает засорение. 
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Система Senso-clean
Автоматический электронный сливной клапан запрограммирован для автоматического слива воды из резервуара во время длительных перерывов в работе. Это предотвращает появление водорослей и поддерживает охладитель в чистом и надлежащем санитарном состоянии. 
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Фильтры Chillcel 
Высококачественные фильтры охлаждения с длительным сроком службы, изготовленные из натуральных, органических материалов. Материал чрезвычайно устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, становится жестким во влажном состоянии и на 100 % защищен от коррозии. 
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Auto Weatherseal 

Система автоматического перекрытия каналов: во время простоя запатентованная система автоматически перекрывает выходные отверстия, закрывая доступ входящему и выходящему из помещения воздушному потоку и уменьшает расход энергии. 
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Цифровая настенная панель управления
Обеспечивает программирование системы, позволяя задавать уровень комфорта, время включения/выключения, автоматический/ручной режим работы и предоставляя доступ к диагностическим данным при возникновении неисправностей. Дисплей с подсветкой. 

Серия ЕА: технология высшего качества 


· Производит до 8 500 м3/ч охлажденного воздуха. 

· Помогает очищать охлаждаемый воздух, отфильтровывая пыль, пыльцу и вредные примеси. 

· Антикоррозийная конструкция – неограниченный срок службы! 

· Невысокая стоимость и экономичность эксплуатации. 

Защищенный от коррозии корпус Permatuf
Корпус био-охладителя Breezair полностью защищен от коррозии. УФ-стабилизированный полимер такого же типа используется для изготовления анн для кислот, корпусов аккумуляторов и компонентов космических спутников. 


Насос Tornado
Изготовлен из чрезвычайно надежных материалов. Герметичный двигатель с профильным корпусом, валом из нержавеющей стали и подшипниками полностью защищены от попадания воды. Замечательная функция импульсного пуска, которая не позволяет возникающего в результате длительного простоя налету заклинить насос.

Радиальный вентилятор 
Используются изогнутые крыльчатки из литого полипропилена. Вентиляторы обладают двойной шириной, двойным входным каналом, статической и динамической балансировкой, а также лопастями с аэродинамическим профилем, обеспечивающими высокую производительность и бесшумную работу. 

Auto Weatherseal 

Система автоматического перекрытия каналов: предназначенная для контроля конвекционных потоков воздуха, не позволяя холодному воздуху входить или выходить в зимнее время. AWS закрывает каналы при остановке вентилятора и блокирует потоки воздуха, препятствуя их циркуляции. 

Регулируемый шкив 

Из усиленного стекловолокна, регулируемый привод. Прочный и легкий. 


AQUAflow
Незасоряющаяся система распределения воды. Уникальная конструкция BREEZAIR увеличивает эффективность охлаждения путем непрерывного и равномерного распределения воды в фильтрах охлаждения. 

Система привода 

Использующая полимерные шкивы и клиновидный ремень с запрессованными шарикоподшипниками и квадратным валом вентилятора из нержавеющей стали. Предназначен для длительной и бесшумной работы. 

Фильтры Aspen 

Материал образует толстые, плотные подушки, обладающие гигроскопичностью. Фильтры поддаются простой очистке и замене по окончанию срока службы. . 

Компоненты управления 

Комплектуется термостатом. Позволяет устанавливать скорость работы: низкую или высокую, или режим плавного регулирования скорости. Небольшой, аккуратный и малозаметный пульт управления, отличающийся простотой использования. 

Двигатели тропического исполнения (влагозащитные)
Проходят дополнительную обработку в специальных ваннах для обеспечения двойной гарантии и влагозащищенности. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЦИОНАРНЫХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА ТИПА «Вreezair» ЕА (с нижней подачей охлажденного воздуха)  

	


	Скорость вращения вентилятора


	Потребляемая мощность (Квт)
	Ширина (мм)
	Глубина (мм)
	Высота (мм)
	Вес (кг)
	Мощность мотора (Квт)
	Производительность
(куб.м/час) охл.воздуха

	EA145D 
	2 скорости
	1,44
	945
	1005
	1185
	88
	0,95
	8750


	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАДИТЕЛЕЙ «BREEZAIR» EA120SVM– МОБИЛЬНЫЕ            (с боковой подачей охлажденного воздуха) 

	Модель


Тип скорости
вращения вентилятора 

Ширина
(мм) 

Глубина
(мм) 

Высота
(мм) 

Вес
(кг) 

Мощность
мотора(Квт) 

Производит.
куб.м/час 
охл.воздуха 

EA120 SVM

Переменная

980

920

1310

110

0,75

7560 



	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЦИОНАРНЫХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ ТИПА «Breezair» ICON         (с нижней подачей охлажденного воздуха)


Модель 

Потребляемая мощность (Квт)

Ширина (мм)

Глубина
(мм) 

Высота
(мм) 

Вес
(кг) 

Мощность
эл.мотора
(Квт)  

Производ. куб.м.охлажд
воздуха в час

EXH170 (ICON)

1,35

1160

1160

975

77

1350

8350

EXH190 (ICON)

1,74

1160

1160

975

77

1150

9300



	 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАДИТЕЛЙ ВОЗДУХА ТИПА «Вreezair» TBA (с нижней подачей охлажденного воздуха)

Модель

Потребляемая мощность (Квт)

Ширина (мм)

Глубина
(мм)

Высота
(мм)

Вес
(кг)

Мощность мотора
(Квт)

Производ куб.м.охлажд
воздуха в час

TBA550

1,36

1150

1150

902

66

0,95 

10 840 




