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     ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТЕЙ  ОХЛАДИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА    КОММЕРЧЕСКО-ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТИПА «BREEZAIR» 
                             ДЛЯ КЛИМАТИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ

НОВОЕ   ОБОРУДОВАНИЕ   ВЕКА   КОСМОСА   ДЛЯ   КЛИМАТИЗАЦИИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  площадью от 75 до 5 000 m2  и высотой потолков от 3 до  10 метров, как , например: заводские цеха любых отраслей промышленности,  складские помещения, офисы, птице-и свинофермы, теплицы, овоще-и фрукто-хранилища, рестораны, школы, спортивные центры, концертные залы, театры, авто и железнодорожные вокзалы, дискотеки, автозаправочные станции, супермаркеты,  рынки, автосалоны, банки, больницы, частные дома, церкви и многие другие помещения, где просто никакое  другое оборудование  не может  создать комфортные условия для нахождения в них людей , животных и растений по удобоваримым ценам (цены на наше оборудование ниже в 6-7 раз, чем цены на все другие  виды оборудования для кондиционирования воздуха). Наше оборудование в состоянии создать комфортные условия для людей, животных и растений в тех помещениях, где никакое другое оборудование по техническим и/или экономическим вопросам установить нельзя (смотри две предыдущие статьи в донецком  журнале ВАШ КОМПАНЬОН №№  6 и 7). Наши охладители потребляют в 5-6 раз меньше электроэнергии, чем все другие системы охлаждения и климатизации помещений.
Для расчета и привязки по месту установки охладителей воздуха коммерческого и промышленного назначения типа   BREEZAIR производства компании SEELEY INTERNATIONAL, Австралия  необходима следующая информация:

1. Размеры здания/помещения, которое необходимо охладить/климатизировать.
2. Уровень, до которого необходимо охладить помещение по высоте.Обычно  уровень требуемого охлаждения не превышает 3,5-4,0 метров по высоте. Большая высота помещений может быть учтена в случае, если товары или люди находятся выше этого уровня.
3. Типы конструкции стен и крыши (краткая характеристика: из какого материала, какой толщины и как сделаны стены и крыша).
4. Имеются ли в помещении/здании большие пространства (стен и крыши) из стекла или прозрачного пластика, как например, окна.

5. Производственное назначение данного здания/помещения.

6. Расположены ли в здании/помещении агрегаты, излучающие тепло, как например, котлы для варки, печи для выплавки металла и т.д.

7. Выделяются ли в процессе производства вредные для людей пары и газы, а также их концентрация.

8. Сколько примерно людей и/или животных постоянно находится в данном помещении/здании.

9. Оборудовано ли помещение принудительной вентилляцией для выброса воздуха из помещения.

10. Изолированность помещения от проникновения в помещение наружного воздуха.

11. Простой план или чертеж помещения с указанием мест, где расположено оборудование, выделяющее тепло, и , где постоянно находятся люди (необходимо указать высоту оборудования и расстояние от него до стен помещения).

Простейшая формула расчета количества  требуемых охладителей:

((Д х Ш х В) х 20) : мощность (куб.м/час) предполагаемого охладителя = Количество требуемых охладителей.

Пример:  Длина помещения  - 50 м,  Ширина - 20 м,   Высота  - 4 м, 20 -Требуемое количество смен воздуха  в помещении в течение часа, 13 000 куб.м/час –предполагаемая к установке модель  охладителя  EA145D мощностью 13 000 куб.м охлажденного воздуха в час с нижней подачей охлажденного воздуха, устанавливаемая на крыше. Итого: (/50 х 20 х 4 / х20): 13 000= 6 охладителей.

Для районов Беларуси, Молдовы, России, Украины рекомендуемое количество смен воздуха в помещении должно быть равным 20. Для районов Казахстана, Узбекистана это количество может составлять 25. В районах , где влажность наружного воздуха часто находится выше 80%, количество смен воздуха может быть увеличено до 40 и более раз.

Если в помещении есть    агрегаты, излучающие тепло, большие проемы окон из стекла, или постоянно находится большое количество людей (например, кинотеатр), это необходимо учитывать, увеличив количество устанавливаемых охладителей.
Если в помещении нужно охлаждать только места, где работают люди, а не все помещение, количество охладителей можно уменьшить, установив систему жестких или гибких воздуховодов, подводящих охлажденный воздух непосредственно к рабочим местам или зонам требуемого охлаждения.

Получив от вас ответы на вышеуказанные вопросы, мы обязуемся в течение 24-72 часов представить вам наши рекомендации относительно количества и моделей требуемых для установки охладителей BREEZAIR.
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