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         Основные технические и эксплуатационные характеристики

«Теплый пол «PowerFilm» представляет собой продукт, который излучает со :воей поверхности дальние инфракрасные лучи (длина волны 5-20 мкм). Соб​ственно излучателем является углеродная (карбоновая) паста, на которую по медно-серебрянным проводникам подается напряжение 220 Вольт переменно​го тока. Все это запаяно в прозрачную полиэстеровую пленку. Теплопровод​ность углеводородного волокна (карбона) намного выше, чем у аналогов, которые используются в системах обогрева и, как следствие этого, высокая эффек​тивность, при меньшем энергопотреблении. Пленка создана на основе нанотехнологий, которые позволяют изменять свойства обычных материалов на уровне мельчайших размеров. Единица измерения - нанометр или одна милли​ардная часть метра, что позволяет манипулировать самыми маленькими физическими субстанциями - атомами и молекулами. В данном случае, применение нанотехнологий позволило добиться высокой степени излучения дальних ин​фракрасных лучей и анионов с поверхности карбонового полупроводника.
Сейчас компанией DYS Tech выпускается два вида теплых полов, которые отличаются по назначению и энергопотреблению. Внешне, оба вида выглядят одинаково. Стандартная упаковка - рулон: длина 150м., ширина 50 см., толщи​на 0,3мм. Вес рулона 27 кг. и, соответственно, один рулон - 75 кв. метров. Первый вид, так называемый «стандартный», с потребляемой мощностью до 220 Ватт на 1 кв. метр, при этом, температура на поверхности пленки до 60 С. Второй вид, пленка для инфракрасных саун (кабин), имеет максимальное энер​гопотребление до 380 Ватт на 1 кв. метр и создает температуру на поверхности до 80-90 градусов Цельсия. В обоих видах теплых полов 90,4 % излучения со​ставляет дальний инфракрасный спектр.

Почему введено понятие «максимальная мощность», эта мощность нужна для достижения комфортной температуры на поверхности покрытия или в поме​щении в целом. Для дальнейшего поддержания комфорта максимальная мощ​ность не нужна.

Условия работы и способы применения теплых полов:

Первое обязательное условие - наличие источника питания 220 Вольт пе​ременного тока, причем, при расчетах обязательно нужно учитывать, пусть временное, но максимальное энергопотребление. К примеру, подключение 16 кв. м. теплых полов - это 3,5 КВт в час, 32 кв.м. - 7 КВт в час и т.д. По​этому, электросеть должна соответствовать силовым нагрузкам.
Второе условие - наличие теплоотражающей изоляции - пенофола, кото​рая прокладывается с тыльной, не рабочей стороны теплых полов. Это по​зволяет направить теплоотдачу в нужном направлении.

Третье - наличие терморегуляторов. Это позволяет задать желаемую тем​пературу покрытия с помощью выносного температурного датчика. Под​ключение теплых полов к терморегулятору происходит параллельно.

Вот, собственно и все, что требуется для укладки Теплых полов. Сама укладка может производиться на любую поверхность и не требует никаких дополнительных затрат, как например, при работе с водяными или электрическими кабельными теплыми полами, где, в первом случае необ​ходима прокладка труб, а во втором, дополнительная стяжка и, соответст​венно повышение уровня пола. Теплые полы можно укладывать прямо на стяжку после строителей или на любое старое покрытие, даже не демонти​руя его, будь то доска, линолеум, ковролин или плитка.

После укладки Теплых полов требуемой площади, подсоединение ее к ис​точнику питания через терморегулятор, Вы получаете возможность исполь​зовать любое покрытие. В результате, полученная Вами система напольно​го отопления, может быть использована в любом типе жилищного и любо​го другого гражданского строительства (жилые и офисные помещения, промышленные объекты, универсамы, больницы, школы), а также, в строи​тельстве наземно-подземных сооружений (подогрев подъездных путей, от​крытых лестниц, автостоянок, взлетно-посадочных полос, спортплощадок). Трансформируя понятие Теплый Пол, можно обогревать любые горизон​тальные, вертикальные и не только плоские поверхности, а также крыши, потолки, перегородки, предметы интерьера. Еще одно направление приме​нения Теплых полов, создание в виде промышленных изделий, различных по площади и конфигурации, локальных источников тепла. Такие источни​ки, выполненные в оригинальном дизайне, могут быть использованы как напольные или настенные коврики, накидки на мебель.

Вернемся к теме лучистого обогрева, или в более широком диапазоне - лу​чистого отопления. Отопление - это искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта. При этом, очень важно как и какие системы отопления будут распределять температуру в помещениях в горизонтальном и вертикальном направлениях. Вследствие большой площади теплоотдающих поверхностей их температура близка к требуемой температуре в помещении и нет необходимости использовать воздух в качестве дополнительного способа нагрева помещения. Равные условия комфорта в помещении можно обеспечить при более низкой тем​пературе воздуха. Основное отличие между традиционным и лучистым обогревом как раз и состоит в температуре воздуха, где, в традиционном обогреве воздух греет предметы и человека, а в лучистом, сначала нагре​ваются предметы и человек, а затем отдают свое тепло воздуху. Следова​тельно, чувство комфорта для человека в нашем случае наступает быстрее. Источником лучистого обогрева и является Теплый пол.

Еще одна немаловажная особенность обогрева, при которой тепло поступа​ет снизу от пола - это большая площадь теплоотдачи и невысокая темпера​тура поверхности и, как следствие этого, отсутствие высокой скорости кон​вективного движения воздуха, т.е. его температура, будет распределяться как бы горизонтальными слоями - внизу теплее и чем выше по вертикали, тем холоднее. Нет резкого движения воздуха, нет сквозняков, нет пыли, а самое главное, комфорт для человека непосредственно на уровне 1.5 - 2.0 м, т.е. высота помещения не влияет на комфортную зону. Воздух выше комфортной зоны остается холодным и, соответственно, значительно уменьшаются теплопотери. За счет уменьшения затрат на отопление под-потолочного объема помещения и снижения комфортной температуры, ин​фракрасный обогрев экономичнее конвективного, для жилых помещений -на 20-25 %, а для помещений с высокими потолками, таких как церкви, склады, ангары, цеха, бассейны, спортзалы - на 50% и более. Таким обра​зом, чем больше высота помещения, тем большую экономию потребления энергии дает применение инфракрасного обогрева.

Рассмотрим теоретически, без сложных расчетов, возможность использо​вания напольного отопления как альтернативы отоплению с помощью стандартных радиаторных батарей. Одна секция стандартного радиатора водяного отопления, которые устанавливаются в помещениях, имеет пло​щадь 0,23 кв.м. В комнате, площадью 20 кв. м., в лучшем случае установлено два радиатора по 10 секций, что составляет 4,6 кв. м. теплоотдающей поверхности (это конвективная теплоотдача, невыгодное расположение и потери   тепла   от   источника   на   уровне   четвертого   этажа   до   30%).

Если закрыть Теплым полом 75% площади пола, мы получим поверхность теплоотдачи, более чем в три раза превышающую поверхность радиатор​ных батарей. Даже если температура на поверхности радиатора выше, чем на покрытии Теплого пола, это компенсируется площадью теплоотдающей поверхности и способом передачи тепла.

Про инфракрасное излучение

Что такое инфракрасное излучение?

С древних времен люди хорошо знали благотворную силу тепла или, гово​ря научным языком, инфракрасного излучения. Инфракрасное излучение -это часть спектра излучения Солнца, которая непосредственно примыкает к красной части видимой области спектра и которая обладает способностью нагревать большинство предметов. Человеческий глаз не в состоянии ви​деть в этой части спектра, но мы можем чувствовать тепло. Как известно, любой объект, чья температура превышает (— 273) градусов Цельсия излу​чает, а спектр его излучения определяется только его температурой и излучательной способностью. Инфракрасное излучение имеет две важные ха​рактеристики: длину волны (частоту) излучения и интенсивность.
Инфракрасные лучи были открыты в 1800 году английским физиком Уиль​ямом Гершеле. Подразделяют три области инфракрасного излучения в за​висимости от длины волны: ближняя (0,75—1,5 микрометров), средняя (1,5 -    5,6     мкм)     и    дальняя     (5,6—100     мкм)(1     мкм=1/1000000 м).

Инфракрасные лучи абсолютно безопасны для организма человека в отли​чие от рентгеновских, ультрафиолетовых или СВЧ.

В инфракрасном спектре есть область с длинами волн примерно от 7 до 14 мкм (так называемая длинноволновая часть инфракрасного диапазона), оказывающая на организм человека по - настоящему уникальное полезное действие. Эта часть инфракрасного излучения соответствует излучению самого человеческого тела с максимумом на длине волны около 10 мкм. Поэтому любое внешнее излучение с такими длинами волн наш организм воспринимает как «своё». Самый известный естественный источник ин​фракрасных лучей на нашей Земле - это Солнце, а самый известный на Ру​си искусственный источник длинноволновых инфракрасных лучей - это русская печь, и каждый человек обязательно испытывал на себе их благо​творное влияние.

Воздействуя на организм человека в длинноволновой части инфракрасного диапазона, можно получить явление, называемое «резонансным поглоще​нием», при котором внешняя энергия будет активно поглощаться организ​мом. В результате этого воздействия повышается потенциальная энергия клетки организма, и из нее уходит не связанная вода, повышается деятель​ность специфических клеточных структур, растет уровень иммуноглобули​нов, увеличивается активность ферментов и эстрогенов, происходят и дру​гие биохимические реакции. Это касается всех типов клеток организма и крови.

Что такое дальнее инфракрасное излучение?

Доктор Тошиба Ямазаки, имеет клинику в Японии, где она по сей день продолжает свои медицинские исследования в области инфракрасного из​лучения. В ее книге « Наука о терапевтическом воздействии дальних ин​фракрасных лучей «, она обсуждает научные принципы лечения дальними инфракрасными лучами, и вносит в список много интересных клинических историй болезни.

Health Company - единственная компания в мире, которая с 1996 года со​вместно с учеными медицинского университета в Твенте (Голландия) под руководством проф. Раскера, ведет исследования в области использования дальнего инфракрасного излучения в медицине.

Кроме того, ряд научных лабораторий США (Dr. Masao Nakamura “O&P Medical”, Dr. Mikkel Aland “Infrared therapy Researches” и др.) сооб​щают о полученных в ходе исследований эффектах дальнего инфракрасно​го излучения:

-подавление роста раковых клеток,

-уничтожение некоторых видов вируса гепатита,

-нейтрализация вредного воздействия электромагнитных полей,

-излечение дистрофии,

-повышение количества вырабатываемого инсулина у больных диабетом,

-нейтрализация последствий радиоактивного облучения,

-обращение цирроза печени,

-излечение или значительное улучшение состояния при псориазе.

Таким образом инфракрасные волны в отличие от ультрафиолетовых и рентгеновских абсолютно безвредны для человека, если только интенсив​ность инфракрасного излучения не слишком высока - не более 100 Вт на кв. м. Сядьте вплотную к костру и вы почувствуете ожог, отодвиньтесь по​дальше и тот же костёр будет приятно согревать вас.

Каждый диапазон инфракрасных волн обладает своими проникающими способностями через атмосферу (воздух) и через кожные покровы челове​ка. Инфракрасные волны в диапазоне дальнего инфракрасного излучения проходят через воздух, практически не нагревая его. А также могут глубо​ко проникать непосредственно в тело человека. А инфракрасное излучение с длинами волн примерно от 7 до 14 мкм проникает не только под кожу человека, но также и на клеточный уровень, запуская там ферментативную реакцию. Именно этими волнами будущие матери облучают плод от его зачатия до рождения.

Современные исследования в области биотехнологий показали, что именно дальнее инфракрасное излучение имеет исключительное значение в разви​тии всех форм жизни на Земле. По этой причине его называют также био​генетическими лучами или лучами жизни. Наше тело само излучает длин​ные инфракрасные волны, но оно само нуждается также и в постоянной подпитке длинноволновым теплом. Если это излучение начинает умень​шаться или нет постоянной подпитки им тела человека, то организм под​вергается атакам различных заболеваний, человек быстро стареет на фоне общего ухудшения самочувствия.

Так как постоянное поглощение инфракрасных лучей способствует прили​ву сил и здоровью нашего тела, человек интуитивно ищет его источники. Нету человека, которому не нравилось бы «побыть на солнышке» или поси​деть у костра.

А если нет возможности или времени делать это? Тогда на помощь челове​ку приходят созданные им же для повседневного использования на работе и дома устройства, использующие специальные излучатели длинноволно​вого инфракрасного излучения. Сегодня во всём мире существует более 10 различных по своему назначению видов бытовой продукции, основанной на использовании инфракрасного излучения. К ним относятся инфракрас​ные сауны, инфракрасные матрасы, инфракрасные лампы, инфракрасная одежда и др.

Дальнее инфракрасное излучение нормализует процесс обмена и устраняет причину болезни, а не только её симптомы. Работы по изучению примене​ния проникающего дальнего инфракрасного излучения продолжаются во всем Мире.

Лечебное действие

Детоксикация организма

Многие из болезней, с которыми столкнулось современное общество, берут свое начало из неблагоприятной окружающей среды. Болезни, фактически неизвестные 20 лет назад, типа хронического синдрома усталости, теперь существуют в эпидемических размерах и продолжают разрастаться с каж​дым годом. Дети, наиболее вероятные жертвы изменений окружающей среды.

Многие люди задаются вопросом: почему они чувствуют себя истощенны​ми, почему их голова кажется «в тумане», почему они постоянно живут с болью? Концентрация накопленных ядовитых веществ в организме может быть первичным фактором плохого здоровья миллионов людей. Тяжелые металлы, пестициды, продукты сгорания топлива и другие химические элементы могут быть найдены в существенных количествах в организме фактически у каждого человека на нашей планете.

Недавние исследования доказали, что нагрев организма в ИК лучах стиму​лирует клетки выводить из организма через пот и мочу ядовитые вещества, включая свинец и ртуть. Очищение организма от токсинов является обяза​тельным условием предотвращения различных болезней и расстройств здо​ровья. Наряду со здоровым питанием, голоданием и различными диетами, система инфракрасного излучения предлагает широкий спектр проверен​ных возможностей, выходящих за рамки традиционной медицины

Поэтому регулярные сеансы инфракрасного излучения являются опти​мальным способом выведения из организма вредных веществ. Имеются в виду не только токсичные вещества, попадающие в организм с пищей, но и алкоголь и никотин

При нарушениях сердечно-сосудистой деятельности

Регулярный прием инфракрасных процедур помогает уменьшать уровень холестерина в крови, а это, в свою очередь, значительно уменьшает риск заболеваний сердца (инфаркт, заболевания коронарных сосудов и т.п.), а также снижает высокое кровяное давление. Как дополнительный эффект можно отметить, что в процессе расширения сосудов происходит трени​ровка отвечающих за этот процесс мышц, в результате стенки сосудов ста​новятся более подвижными и эластичными. Уменьшаются негативные по​следствия варикозного расширения вен.

Нарушения циркуляции крови

Нагревание тела инфракрасными волнами расширяет сосуды, стимулируя улучшение циркуляции крови, особенно в периферийных областях и ка​пиллярах. Регулярные сеансы оказываются эффективным средством устра​нения таких заболеваний, как, например, недостаточная циркуляция крови в   конечностях   («холодные   ноги»   характерные   для   пожилых   людей).
Мышцы и суставы

Инфракрасные волны имеют доказанный положительный эффект для мышц и суставов, устраняя такие проблемы как судороги, артритические боли, особенно в плечах и верхнем плечевом поясе, боли мускулов, менст​руальные боли, ревматизм, радикулит и боль в различных органах. Инфра​красное тепло помогает бороться с тугоподвижностью конечностей. При прогреве в инфракрасной кабине подвижность пальцев увеличивается на 20 %. Аналогичной является реакция других тугоподвижных суставов и со​единительной ткани.

Простудные заболевания

Прием процедур в инфракрасных кабинах увеличивает сопротивляемость организма инфекциям и сдерживает процесс размножения вирусов. Следо​вательно, регулярные сеансы не только позволяют избегать простудных заболеваний, но и могут помочь бороться с этими болезнями едва они на-

чались, сокращая время выздоровления. Кроме того, гораздо эффективнее излечиваются заболевания, для которых традиционно применяется прогре​вание организма - бронхиты, пневмония, насморк и т.п.

Ухо, горло, нос

Инфракрасное излучение может быть использовано в качестве терапевти​ческого средства лечения хронического воспаления среднего ухо и горла, бороться с кровотечением из носа.

Проблемы излишнего веса

Использование инфракрасной кабины ведет к возрастанию потребления энергии, в том числе и на потоотделение, которое сжигает калории (от 900 до 2400 за сеанс). Опыт показывает, что за 30 минут, проведённых в каби​не, человек теряет от 0.3 до 1.2 кг веса. Следовательно, регулярное исполь​зование кабины может помочь сбалансировать вес.

Целлюлит

Целлюлит состоит из воды, жира и отходов произведенных естественными процессами организма. Целлюлит откладывается слоями под кожей, при​водя к заметным косметическим проблемам. Глубокое проникновение ин​фракрасного тепла помогает расщеплять целлюлит, а затем выводить в ви​де пота.

Ожоги кожи

Доказано, что инфракрасное излучение уменьшает боль от ожогов кожи и может помочь ускорить процесс создания новой кожи.

Расстройства нервной системы

Сеансы в инфракрасной кабине успокаивающе действуют на нервную сис​тему, устраняя бессонницу, стресс, нервозность, нервный тик.
Иммунная система

Во время сеанса в ИК кабине в крови увеличивается содержание гемогло​бина, а также эритроцитов, снабжающих органы кислородом. Стабилизи​руется работа иммунной системы, повышается общая сопротивляемость

организма неблагоприятному воздействию внешней среды, стабилизирует​ся обмен веществ, уменьшается анемия, улучшается .работа клеток тела. Инфракрасные волны компенсируют неблагоприятное воздействие ультра​фиолетовых лучей и являются единственным антидотом от солнечных ожо​гов.

Травмы и послеоперационный период

Человеческий организм - самовосстанавливающаяся система. Процесс вос​становления после механических повреждений состоит из 2-х этапов: дос​тавка «стройматериалов» к месту «ремонта» поврежденных мест и сам про​цесс «ремонта». За счет ускорения метаболического обмена, время обоих этапов существенно сокращается, что ведет в ускоренному заживлению ран, ушибов, травм, переломов, рассасыванию гематом. Существенно со​кращается реабилитационный период после хирургических операций (кро​ме   случаев   имплантирования   искусственных   материалов)   и ранений.
Нарушения пищеварения

Устраняется рад нарушений пищеварения, уменьшается метеоризм, холе​цистит, стимулируется р работа толстого кишечника.

Снижение боли

С уменьшением напряжения в мышцах снижаются ишиасные боли; тепло помогает бороться с этим С1гси1из у^иозиз. Тепло уменьшает боли как у нервных корешков, так и в близлежащих тканях. В стоматологических ис​следованиях данный феномен упоминается, как обезболивающее средство. Тепло стимулирует уменьшение производства эндорфинов.
Список проблем и заболеваний, которые могут быть устранены регуляр​ным использованием проникающего инфракрасного излучения:
Дальнее инфракрасное излучение нормализует процесс обмена и устраняет причину болезни, а не только её симптомы. Работы по изучению примене​ния проникающего дальнего инфракрасного излучения продолжаются во всем Мире.

Косметические эффекты

Активизация циркуляции крови в кожном покрове под воздействием про​никающего инфракрасного излучения приводит к расширению и очищению пор кожи. Удаляются отмершие клетки, кожа становится гладкой, упругой и эластичной. Происходит очистка кожи, необходимая для проведения косметических процедур. Устраняется ряд накожных заболеваний: угревая сыпь, прыщи, крапивная сыпь, перхоть. Улучшается цвет лица, разглажи​ваются морщины, кожа выглядит моложе. Шрамы и рубцы на коже, даже коллоидные, смягчаются, а в ряде случаев рассасываются. Снижается уро​вень неприятных запахов, выделяемых кожей. Залечиваются экземы и, по неподтвержденным данным, накожные язвы
Целлюлит состоит из воды, жира и отходов произведенных естественными процессами организма. Целлюлит откладывается слоями под кожей, при​водя к заметным косметическим проблемам. Глубокое проникновение ин​фракрасного тепла помогает расщеплять целлюлит, а затем выводить в ви​де пота. Инфракрасная кабина - прекрасное дополнение к любой антицел-люлитной программе.

Основные преимущества лучистого (инфракрасного) отопления.

Высокий КПД (до 100%) за счет непосредственного получения тепла в мес​те его потребления. Отсутствуют потери и эксплуатационные расходы, свя​занные с производством (котельная) и транспортировкой (теплосети) теп​ловой энергии.

· Единственный вид обогрева, дающий возможность частичного, локально​го прогрева требуемых зон

· Поддержание более низкой температуры воздуха в помещении и сокра​щение потерь тепла при создании и сохранении комфортных условий (по​нижение температуры воздуха на 1  градус дает 5% энергосбережения).

· Практически отсутствует возрастание температуры воздуха по высоте и, соответственно, связанные с этим потери.

· Быстродействие системы и ее автоматизация, позволяет уменьшить рас​ход тепла за счет поддержания необходимых режимов в течение суток и дней недели (снижение температуры ночью и в нерабочие дни), а также, подключение к централизованному компьютерному управлению по ком​плексу помещений.

· Соответствие автоматическим системам учета потребления всех энерго​ресурсов, в частности, в квартирном строительстве.

· Временное поддержание температуры при отключенной системе за счет аккумуляции тепла в конструкциях и предметах.

· Экологичность, бесшумность, влагоустойчивость, мобильность, быстрый монтаж, перенос, наращивание, демонтаж, а также, возможность поэтапно​го ввода в соответствии с темпами строительства.

· Использование в качестве основной энергосберегающей системы отопле​ния или дополнительной и аварийной одновременно.

· Удобство терморегулирования.

· Поверхность теплоотдачи от пола и предметов, нагретых таким способом, в среднем в 5 - 10 раз превышает поверхность теплоотдачи традиционных отопительных систем, а также, позволяет существенно улучшить комфорт​ное состояние по компоненту влажности.

· Возможность комфортно себя чувствовать на открытых площадках (кафе, рестораны) при минусовой температуре воздуха.

Воздействие на организм человека

Все нагретые в той или иной степени тела, излучают инфракрасные лучи. Организм человека, исключением из этого правила не является - он излу​чает инфракрасные лучи в диапазоне от 6 до 20 мкм, с пиком излучения 9,6 мкм. Поэтому, любое внешнее излучение с такими длинами волн, наш ор​ганизм воспринимает как свое собственное и интенсивно поглощает его. Оно наиболее глубоко проникает в организм, вызывая его максимальный прогрев. Именно на этом их свойстве основан эффект теплового лечения, широко используемого в физиотерапевтических кабинетах наших и зару​бежных клиник. На таком же эффекте проникающих тепловых лучей осно​вано действие инфракрасных саун (кабин), где интенсивная термическая энергия проникает в тело с минимальным воздействием на окружающую температуру воздуха в кабине, тело активно потеет в сравнительно мягких условиях атмосферы - 40-60 градусов. Вследствие глубокого прогрева в составе пота содержится приблизительно 80% воды и 20% твердых ве​ществ, таких как жир, холестерол, токсины, кислоты, шлаки и т.п. (для сравнения, в обычной сауне пот содержит 95% воды и 5% твердых ве​ществ). При этом, количество пота, выделяемого при инфракрасном воз​действии в два три раза превышает этот же показатель для обычных усло​вий при температуре 1 10 градусов Цельсия. Естественный процесс потоот​деления при приятной, комфортабельной температуре гарантирует отлич​ный уход за кожей, ее очистку и омоложение. Кроме того, температура тела повышается до 38,5 градусов Цельсия, имитируя естественную реакцию организма на инфекцию, при этом, подавляется действие болезнетворных бактерий и вирусов.

Таким образом, все вышеперечисленное, может быть осуществлено с по​мощью Теплых полов, тепловой эффект которой на 90,4% составляет даль​нее инфракрасное излучение.

Применение
Отели, мотели, гостиницы. Один автоматический пульт управления может контролировать обогрев боти комнат.
Рестораны. В противоположность калориферам, тепловен-гиляторам, Вы сможете наслаждаться свежим воздухом и уменьшить расходы.

Детские сады и религиозные учреждения. Свежий воздух и действие инфракрасного излучения способствуют хороше​му настроению посетителей.

Отопление террас. Легкость полов уменьшает расходы при установке и делает отопление террас возможным, без проти​воречий с нормами законодательства.

Больницы и больничные палаты. Дальние инфракрасные лучи способствуют выздоровлению пациентов, а электриче​ство очищает воздух, не требуя больших затрат.

Офисные здания. После окончания строительства здания, просто положите тонкую (0,3мм) и легкую пленку на пол. Конструкция здания не имеет значения.

Сауны и ванные комнаты. Излучение дальних инфракрас​ных лучей способствует теплообразованию, а Теплый пол дает возможность использовать пространство достаточно свободно.

Дома отдыха. Может быть превосходной заменой отопи​тельным системам в местах, где есть ограничения или недос​тупность газа; передвижения; недостаток мощности в сети.
Другие здания, дома, постройки. Теплый пол может уста​навливаться от потолка до пола, в самых разных местах и по​мещениях самой разнообразной конструкции.
Инструкция по монтажу и эксплуатации.

Применение

Теплый   пол   представляет   собой  систему   лучистого    обогрева    на основе    дальнего     инфракрасного излучения и может использоваться как основная или дополнительная система отопления  в любом типе жилищного    и    любого    другого гражданского
строительства (жилые   и    офисные    помещения, промышленные
объекты, универсамы,  больницы,  школы,  а также,   в   строительстве   подземных сооружений (подогрев подъездных путей, взлетно-посадочных полос, автостоянок, открытых лестниц, спортплощадок). Также, с помощью Теплых полов можно обогревать любые горизонтальные, вертикальные и не только, плоские поверхности, а также крыши, потолки, предметы ин​терьера. Теплый пол может использоваться в создании различных по пло​щади и конфигурации локальных источников тепла.

Упаковка,

· рулон

· длина пленки в рулоне 150 м (75м2)

· ширина 0.5 м (50 см).

· толщина 0.3 мм.

· вес рулона 27 кг.

· линия отреза, каждые 0.165 метра (16,5 см)

Состав.

· серебряная паста

· карбоновая паста

· медь

· полиэстеровая пленка

Технические характеристики.

· напряжение сети 220-230 Вольт 50 Нт.
· максимально потребляемая мощность 220 Вт 1 м (Сауна 380 Вт 1 м )

· средняя потребляемая мощность 30-60 Вт 1 м (60 Теплый пол)

· температура на поверхности Теплого пола до 60 (90) гр. Цельсия

· теплоотдача Теплого пола 360 Вт 1 м
· дальние инфракрасные лучи 90.4%

· длина волны 5-20 мкм.

· температура плавления Теплого пола 265 гр. Цельсия

· электромагнитное поле практически отсутствует.

Установка.

-
первое обязательное условие укладки Теплого пола под любое покрытие -это применение утеплителя с отражающим эффектом - пенофола (это слой вспененного самозатухающего полиэтилена с закрытыми воздушными порами, который с одной или двух сторон покрыт алюминием высокого качества, толщиной до 14 мкм. и чистотой 99.4%). Материал тонкий, гибкий, легкий, экологически чистый, является продуктом, который останавливает тепло на всех трёх путях его распространения: теплопроводность, конвекция и, что самое важное в данном случае - излучение. Пенофол укладывается на поверхность, которую требуется закрыть Теплым полом и скрепляется фольгированным скотчем. После того, как поверхность подготовлена, прямо на пенофол можно укладывать Теплый пол.

Установку системы выполняют в четыре этапа.

1. расчет необходимого количества Теплого пола, ее мощности, возможно​стей электросети, количества терморегуляторов, исходя из размеров и пла​нировки помещения или другого объекта. Разметка помещения или другого объекта производится исходя из линейных размеров полосы Теплого пола (150мх0.5м).
2. установка регулятора (регуляторов) температуры с датчиком.
3. монтаж Теплого пола.
1.1. Не обязательно покрывать Теплым полом все 100% поверхности пола. По рекомендации производителя - 60 - 75% от общей площади, причем, отступают по периметру помещения, с расчетом на мебель, кухню, быто​вую технику и т.д. Помимо линейной разметки и собственно количества Теплого пола необходимо просчитать мощностные нагрузки и соответствие им возможностей электросети. Максимальная мощность Теплого пола 220 Вт. на м2. Зная значение потребляемой мощности, можно определить силу тока при заданном напряжении.

I = P/U
Где I - сила тока, Р - мощность (Теплого пола), U- напряжение в сети (220 В). Значение силы тока необходимо знать для подбора нужного сечения силового про​вода, подводных (монтажных) проводов и соответствия уже имеющейся штатной электропроводки силовым нагрузкам.

	Сечение провода
	Допустимый ток (медь)
	Допустимый ток: (алюмин.)

	1.5 кв. мм
	16 А
	10 А

	2,5 кв. мм
	25 А
	16 А

	4.0 кв. мм
	32 А
	25 А

	6,0 кв. мм
	40 А
	3/. /А


В современных домах чаще всего используют для осветительной проводки медный провод, с поперечным сечением 1,5 кв. мм, для розеток 2,5 кв. мм. Максимальная мощность Теплого пола на этапе прогрева покрытия до не​обходимой температуры 220 Вт.

Примерный расчет: 25 кв.м Теплого пола х 220 Вт. = 5500 Вт.

Пользуясь формулой, определяем силу тока, она равна 25 А, то есть, нам достаточно провода сечением 2,5 кв.мм. Это же сечение провода будет оп​тимальным не только для подключения регулятора, но и для монтажных проводов, соединяющих полосы Теплого пола между собой.

Рассмотрим пример с терморегулятором, который рассчитан на потребляе​мую мощность 4 Квт. (4000 Вт.)

В данном случае, количество Теплого пола, подключаемое к данному регу​лятору может быть - 4000 Вт. / 220 Вт. = 18 м2.

Если требуемая площадь Теплого пола больше данного значения, нужен более мощный регулятор или несколько регуляторов.

Превышать мощностные характеристики регулятора, категорически запре​щено.

2.1
Установка регулятора температуры. Регулятор рекомендуется устанав​ливать вблизи имеющейся электропроводки, если не требуется монтаж специальной проводки для подключения системы. Он устанавливается на стене, в наиболее удобном для пользователя месте (рядом с розетками), так, чтобы не мешать дальнейшей расстановке мебели, монтажу кухни и уста​новке бытовой техники. Регулятор можно устанавливать стационарно, как электрическую розетку для скрытой проводки или подключать в уже имеющуюся розетку с помощью шнура. Провода питания и провод датчи​ка, идущие от терморегулятора непосредственно на Теплый пол, можно скрыть в стене или закрыть декоративным коробом для электропроводки. Обязательно учитывайте дополнительные электрические устройства, кото​рые могут быть подключены к той же сети. Для системы, мощностью 2 КВт и более мы рекомендуем производить подключение через отдельный авто​мат. При укладке Теплого пола под плитку, провод датчика терморегулято​ра должен находиться на поверхности вторичной стяжки, непосредственно под плиткой.

3.1 Монтаж Теплого пола.

Энергопленка монтируется непосредственно под финишное  покрытие
(линолеум, ковролин, ламинат, паркет) либо в слой раствора под кафельной плиткой. При этом полностью отсутствуют работы по обустройству стяжки и связанное с этим поднятие уровня пола на 5-7 см.

Лицевой стороной Теплого пола будет являться та сторона, где длиннее полосы карбонового полупроводника, то есть медный проводник окажется снизу. Укладывать Теплый пол желательно по длине помещения, в этом случае будет больше цельных полос и меньше точек подключения монтаж​ных проводов. Места подключения проводов стараться выводить под плин​тус или к самому краю покрытия.

При укладке под плитку (стяжку) нужно особенно тщательно подходить к монтажу Теплого пола. Поверхность первичной стяжки должна быть мак​симально ровной. Под теплый пол монтируется отражающая поверхность Пенофол (фольгированной поверностью вниз). Затем укладывается соб​ственно Энергоплёнка, которую при укладке на стяжку мы рекомендуем поместить в полиэтиленовый рукав. Это делается для того что​бы дополнительно защитить места подсоединения проводов от про​никновения влаги на период высыхания стяжки. После чего необхо​димо применить монтажную армированную сетку с диаметром 2 мм и ячейками от 5 до 20 мм. Сетка укладывается поверх Теплого пола, точечно крепится к первичной стяжке и придает целостность цементно-клеевой по​верхности под плиткой (в некоторых случаях рекомендуется нанести на армирующую сетку тонкую стяжку) После окончания работ систему не включать и не нагружать поверхность минимум 28 дней до полного высы​хания клеевой основы. Выводить места подсоединения монтажных прово​дов к Теплому полу рекомендуется под плинтус или монтажный короб.

4.1
Подключение Теплого пола к сети производится параллельно, то есть все монтажные провода могут подключаться по одной стороне помещения. Подключение может производиться механически, с помощью заклепок, или с помощью припаивания к медному проводнику, в этом случая исполь​зуйте олово 90. После подключения монтажных проводов, места подклю​чения, как и места выхода медной полосы на линии, где была отрезана пленка, нужно заизолировать специальной изолирующей лентой. После подсоединения всех компонентов системы к электросети, производится проверка работы Теплого пола и проверка пробником мест подключения монтажных проводов, а также изоляции по линии отреза. После этого, можно производить укладку необходимого покрытия. Для удобства, поло​сы Теплого пола в необходимых местах можно закрепить клейкой лентой.

Гарантия на «Теплый пол «PowerFilm» - 15 лет!

